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PERGOLA

Kolorystyka RAL

Naped elektryczny tak

Maksymalny wysieg 7m

Maksymalna szerokos¢ 5m [_I l_]
System odprowadzania wody tak max.3,2m

max.7,0m max.50m max. 7,0 m

Standardowe kolory konstrukgji:

@ rsvi7319 @ RAL7016 mat

() RAL9016 mat

Przekrdj piéra
4
/ :
266,5

E ] Przekrdj stupa
z: =
Przekrdj £ £
belki § il

150 mm
[ —

150 mm
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Wtasciwosci:

Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementdw ze stali
Konstrukcja wyposazona w zintegrowany system odprowadzania wody

System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy

Lakierowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
Zadaszenie wykonane z piér z mozliwosciq zmiany kqta ich nachylenia
Maksymalne wymiary jednego modutu: szerokos¢ 5,0 m, wysieg 7,0 m

Minimalne wymiary jednego modutu: szerokosc 1,4 m, wysieg 2,0 m

Mozliwos¢ rozbudowy modutowej

Mozliwos¢ wykonania konstrukcji przysciennej, jak i wolnostojqcej

Mozliwos¢ stosowania systemu scian przesuwnych ,SLIDE” do 2,8 m wysokosci
Konstrukcja zgodna z normq EN 1090 i EN 13659

Opcjonalne oswietlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty swietlne w lamelach
Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej
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PERGOLA

Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Maksymalny wysieg 7m
Maksymalna szeroko$¢ 5m

290 mm + 150 mm otwarcia pior

Wysokos¢ belki

Tak (bez

System odprowadzania wody odplywow)

Standardowe kolory konstrukgji:

@ rsvi7izio

() RAL9016 mat

max.5m

max.7 m

@ RAL7016 mat

Przekréj piéra

60
102
1

(2T

41,5

266,5

Przekrdj
belki

290 mm




Wtasciwosci:

« Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali

 Konstrukcja wyposazona w system odprowadzania wody (rynny bez odptywdw)
« System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy

Maksymalne wymiary: szerokos¢ 5,0 m, wysieg 7,0 m

Minimalne wymiary: szerokos¢ 1,4 m, wysieg 2,0 m

Indywidualny wybdr miejsc odptywu

Opcjonalne oswietlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty swietlne w lamelach

Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej

6. klasa odpornosci wiatrowej

Kotwienie przelotowe belek




PERGOLA

=1 1L

Kolorystyka RAL

Naped elektryczny tak max.7,0m max. 4,0 m max.7,0m
Maksymalny wysieg 7m

Maksymalna szeroko$¢ 4m Standardowe kolory konstrukgji:

System odprowadzania wody tak () raL90I6mat @) FsM71319 @) RAL7016 mat

Przekrdj piéra

T OATT
:
¥ [
216 mm
Przekroj belki Przekréj stupa

150 mm

212 mm

h— S

h_—
85 mm
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Wtasciwosci:

.

.

Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali

Konstrukcja wyposazona w system odprowadzania wody

System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy

Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej

Lakierowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
Zadaszenie wykonane z piér z mozliwosciq zmiany kqta ich nachylenia
Maksymalne wymiary jednego modutu: szerokos¢ 4,0 m, wysieg 7,0 m

Minimalne wymiary jednego modutu: szerokosc¢ 1,4 m, wysieg 1,4 m

Mozliwos¢ wykonania konstrukcji przysciennej, jak i wolnostojqcej

Konstrukcja zgodna z normq EN 1090 oraz EN 13659

Dodatkowa komora w belce umozliwia zastosowanie niewidocznego systemu przelewowego
pomiedzy rynnami (opcja z 4 rynnami)

Opcjonalne oswietlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty Swietlne w lamelach




PERGOLA

Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Maksymalny wysieg 7m
Maksymalna szerokos$¢ 4m
System odprowadzania wody tak

| max. 2,8 m | | |

max.7,0m max.4,0m max. 7,0 m

Standardowe kolory konstrukgji:

() RAL9016mat @ FsM 71319 @) RAL 7016 mat

Przekroj pidra
L OTT 5
g
¥ [
216 mm
Przekrdj belki Przekrdj stupa
%
T £
) o
fe
£ 85 mm
n__—__s5

85 mm
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Wtasciwosci:

Ukryty w belce zespdt napedowy piér

Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali
Konstrukcja wyposazona w system odprowadzania wody

System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy

Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej

Lakierowanie konstrukcji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
Zadaszenie wykonane z pidr z mozliwosciq zmiany kqta ich nachylenia

Maksymalne wymiary jednego modutu: szerokosc 4,0 m, wysieg 7,0 m

Minimalne wymiary jednego modutu: szerokos¢ 2,0 m, wysieg 2,4 m

Mozliwos¢ wykonania konstrukcji przysciennej, jak i wolnostojqcej

Konstrukcja zgodna z normq EN 1090 oraz EN 13659

Dodatkowa komora w belce umozliwia zastosowanie niewidocznego systemu przelewowego
pomiedzy rynnami (opcja z 4 rynnami)

Opcjonalne oswietlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty swietlne w lamelach
Gdrna komora z rewizjq umozliwia wygodne rozprowadzenie instalacji

Ukryte w belce przelotowe mocowanie przyscienne



PERGOLA

Dostepne kolory konstrukcji/pior:

Naped elektryczny tak

Staty wysieg 3,40m | 3,85m | 430m | 4,75m <> RAL 9016 mat
Stata szerokos¢ 3,5m )

Stata wysokos¢ w $wietle 2,5m ‘ RAL 7016 mat
System odprowadzania wody tak

Profil piéra

y T

27,5

180
Profil belki Profil stupa 150 -
L ~ 7 T
d s
& 2 g1

85 130




Wtasciwosci:

System wystepuje w statych wymiarach zgodnie z tabelq

Dostepna tylko wersja wolnostojqgca

Kgt obrotu lameli 120°

Mozliwos¢ wyboru pidr i konstrukcji w dwdch dostepnych kolorach
Brak mozliwosci lakierowania w innych kolorach

Zespdt napedowy pidr ukryty w belce

Gdrna komora z rewizjq umozliwia wygodne rozprowadzanie instalacji
W zestawie silnik 24V i pilot

Moliwos¢ sterowania poprzez aplikacje

Ptaskie pidra




PERGOLA

Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Maksymalny wysieg 7m
S
Maksymalna szeroko$¢ 4m N
Wysokos¢ belki 212 mm + 130 mm otwarcia piér £
System odprowadzania wody od;fy'wgfvz) —
Standardowe kolory konstrukgji:
() RAL9016mat @ FsmM71319 @) RAL 7016 mat
Przekrdj piéra
T OATT
£
N (23
216 mm
Przekrdj belki
-
=
E
h_— N
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Wtasciwosci:
« Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementdw ze stali
« Konstrukcja wyposazona w system odprowadzania wody (rynny bez odptywdw)
« System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy
« Maksymalne wymiary: 4,0 m szerokosci, wysieg 7,0 m
« Minimalne wymiary: 1,4 m szerokosci, wysieg 1,4 m
« Indywidualny wybdr miejsc odptywu
« Opcjonalne oswietlenie LED po obwodzie pergoli lub punkty Swietlne w lamelach
« Mozliwosc¢ zastosowania automatyki pogodowej
« 6. klasa odpornosci wiatrowej
« W komplecie uchwyty przyscienne



SYSTEM

Kolorystyka RAL
Maks. szerokos¢ modutu 1,38 m
Maks. wysoko$¢ modutu 2,80 m
Zastosowanie zewnetrzne tak

lamele state
Pokrycie tkanina Serge (1%)

tkaninaSerge 600

Standardowe kolory konstrukgji:

() RAL9016 mat

@ rsvi7319 @ RAL7016 mat

40 mm

il
g

Przekréj ramy
gornej

73 mm

40 mm

-

Przekréj ramy
bocznej i dolnej

49 mm

max. 2,8 m

max. 6,7 m (max. 5 modutéw)

149 mm

L. L L]

Przekrdj prowadnicy gornej

34 mm

Przekréj prowadnicy dolnej

AU LA

149 mm =
E

o
N

52 mm

10 mm

Przekroj lameli
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Wtasciwosci:

Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

System przesuwny oparty na wozkach jezdnych

System wyposazony w 3-torowq prowadnice

6. klasa wiatrowa

Staty kgt nachylenia pidr

Mozliwa rézna kolorystyka (piéra + rama)

System SLIDE przebadany w renomowanym laboratorium IFT Rosenheim
System SLIDE dedykowany jest do systemu Pergola SB500 (max. 2,8m wysokosci)



PERGOLA

Kolorystyka RAL

Naped elektryczny tak g
Maksymalny wysieg 7,03 m 2
Maksymalna szeroko$¢ 4,00 m )
System odprowadzania wody tak max. 7,03 m

Standardowe kolory konstrukgji:

@ rsvi7319 @ RAL7016 mat

(_) RAL9016 mat

Przekroj piéra

LTI

216 mm

40 mm

Przekrdj
prowadnicy

76 mm

40 mm




Wtasciwosci:

Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium

Lakierowanie konstrukgji, jak i zadaszenia w dowolnym kolorze RAL (opcja)
Wymagana podkonstrukcja nosna

Maksymalny wysieg 7,03 m

Minimalne wymiary: 1,00 m szerokosci, wysieg 1,23 m

Najwyzsza klasa wiatrowa wg. normy EN 13659

Silnik wymaga montazu do podkonstrukcji nosnej (czesciowo poza obrysem wyrobu)
Rynny oraz pidéra doszczelniajqce - opcjonalnie

Nie zawiera rur spustowych



PERGOLA

Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Maksymalny wysieg 7m
Maksymalna szerokos¢ 4m
Kat pochytu 5°-10°
Pokrycie Tkanina PVC

dedykowana do
systemu Solid

Standardowe kolory konstrukgji:

() RAL9016 mat

@ rsvi7izio

@ RAL7016 mat

System modutowy

wersja 1

L

max. 7,0 m

wersja 2

’\l ,,J 5°-10°

max.7,0m

165 mm

Przekroj
prowadhnicy

85 mm

max.2,5m

85 mm

150 mm

max.2,5m

max. 4,0 m

Przekrdj
stupa



Wtasciwosci:

.

Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementdw ze stali nierdzewnej
Konstrukcja wyposazona w system odprowadzania wody

System przeciwstoneczny i przeciwdeszczowy

Ruchome poszycie sterowane elektrycznie

Mozliwos¢ zastosowania automatyki pogodowej

Mozliwosc¢ zastosowania oswietlenia LED w belkach poprzecznych dachu ruchomego
Wersja przyscienna i wolnostojqca

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

Minimalne wymiary jednego modutu: szerokos¢ 1,5 m, wysieg 2,0 m

Maksymalne wymiary jednego modutu: szerokos¢ 4,0 m, wysieg 7,0 m

Mozliwos¢ modutowej rozbudowy

Konstrukcja zgodna z normq EN 1090 oraz EN 13561

23
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24m

max 5,0 m
Kolorystyka RAL Standardowe kolory konstrukgji:
Naped elektryczny tak (j RAL 9010 mat RAL 9006 mat
Maksymalna szeroko$¢ 5m
/ , @ RAL9005 mat @) RAL 7016 mat
Maksymalny wysieg 6m
Kat pochytu 10°-45° @) FsM 71319
Poszycie Serge 100/ Serge 600
136 mm
£
£
Przekrdj belki przedniej
@603‘“‘5\/
o ) | t
: £
S I Bl
‘ 68 mm ‘ ‘ 83 mm ‘
Przekréj stupa Przekréj prowadnicy Belka stabilizujgca

konstrukcje



Wtasciwosci:

« Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali
« Maksymalne wymiary: szerokos¢ 5 m, wysieg 6 m

« tqczenie wielu systemoéw za pomocq modutowego stupa

« Konstrukcja przyscienna

« Konstrukcja zgodna z normq PN 13561

« Pneumatyczny system naciqgu tkaniny

« Tkaniny Serge 100/ Serge 600

« Belki stabilizujgce konstrukcje

27



)




i aits i o' )

!
4
|
i
i
i
i
i
i
i
i

:
3
'8
8
4
s
:
:

yuqan

=t |

|
*
] |
i
sl
gt 11
=
\\..-

ad

?““w
i




SYSTEM

VERANDAYV 2P

RAL Standardowe kolory konstrukgji:

Kolorystyka
Naped elektryczny tak O RAL 9010 mat ‘ RAL 9006 mat
Maksymalna szerokos¢ 5m

_ @ RAL9005 mat @ RAL 7016 mat
Maksymalny wysieg 6m
Kat pochytu 0°-45° . FSM 71319
Poszycie Serge 100/ Serge 600

136 mm

[~ ¢ .
=
& Przekrdj belki przedniej
%
=
S
Przekrdj kasety

83 mm ‘

Przekréj prowadnicy
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Wtasciwosci:
Konstrukcja wykonana z aluminiowych profili ekstrudowanych oraz elementéw ze stali
« Maksymalne wymiary: szerokos¢ 5 m, wysokos¢ 6 m
« tqgczenie wielu systeméw za pomocq modutowego uchwytu prowadnic
« Konstrukcja zgodna z normq PN-EN 13561
« Pneumatyczny system naciqgu tkaniny
« Tkaniny Serge 100/ Serge 600
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ZALUZJA FASADOWA

Ksztatt lameli z
Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Naped reczny nie
Maksymalna szerokos¢ 4,5m s
.. m—"
Maksymalna wysokos¢ 3,5m — .
p—_ |,
Zastosowanie zewnetrzne tak =) =
Zastosowanie wewnetrzne nie = i T
o
""""L-—=-=|- i
=o-—..—._—__‘_‘__i.“ (=
B = :
C_0 0 —
cEE—— [ £ [ :
O L) n L) .
C— [ ) S [ =
O L) 53 S 4
O b © S :
aE— < € [ b a =
N L) LY 5 gl .
oE—— [ (3 B .
CEE—— LY L) i -,
max.4,5m Zewnetrzny
Standardowe kolory konstrukgji:
Przekrdj lameli
(] £
\ 0| Kolorystyka zPalety SELT =~ |
strona: 150-151 ‘ L
(o] 93 mm
BOX 1,3 BOX 2,4 BOX5
A B A C B
L e L
R R R
oo L oo L oo 9
[ ® ®
o | | ° O
BOX 1 [mm] BOX 2 [mm] BOX 3 /5 [mm] BOX 4 [mm]
A B H A B C H A B H A B C H
15 146 220 15 | 146 | 30 | 220 15 150 223 15 | 150 | 30 | 223
15 146 270 15 | 146 | 30 | 270 15 150 273 15 | 150 | 30 | 273
15 146 310 15 | 146 | 30 | 310 15 150 313 15 | 150 | 30 | 313
15 146 350 15 | 146 | 30 | 350 15 150 353 15 | 150 | 30 | 353
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Wtasciwosci:

+ Kasety BOX 1 oraz BOX 2 do montazu podtynkowego wykonane sq z ekstrudowanego alumi-
nium, wyposazone w wypust z blachy aluminiowej, umozliwiajqgcy wykonanie zewnetrznej
wyprawy tynkarskiej
Pokrywa rewizyjna umoZliwiajqca tatwy dostep i montaz dla kaset BOX 1i BOX 2
Wariant BOX 2 oraz BOX 4 z dociepleniem nadproza
Kasete BOX 3 i BOX 4 cechuje tatwos¢ montazu i zwiekszona sztywnos¢ (catos¢ wykonana z
aluminium ekstrudowanego)

Kaseta BOX 5 jest lakierowana w catosci, nie posiada nosnika tynku z przodu kasety
Lamele w ksztatcie litery Z zapewniajqce wieksze zaciemnienie

Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciqgganie, przecieranie i
oddziatywanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®

System samonosny gdzie skrzynka wsparta jest na prowadnicach

Naped elektryczny

Mozliwos¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)



ZALUZJA FASADOWA

1 NEW

Ksztatt lameli z
Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Naped reczny nie
Maksymalna szerokos¢ *4,5m
Maksymalna wysokos¢ 50m
Zastosowanie zewnetrzne tak
Zastosowanie wewnetrzne nie
] 9 = ()
O S >(- S
O b o S
—— [ £ S
O S S
O S S
C— L) L)
*max. 4,5 m Zewnetrzny
* Nie dotyczy Box-6w o wysokosciach 400, 460
(maksymalna szerokosc¢ 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukgji:

Przekrdj lameli

a
0| Kolorystyka z Palety SELT
Ol  strona: 150-151 ‘

93 mm ‘

Wtasciwosci:
« Dostepny w 5 wysokosciach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Szerokos¢ max. 3,4 m)
 Pokrywa rewizyjna umozZliwia tatwy montaz
« Kaseta w catosci z ekstrudowanego aluminium
o grubosci scianki 2,2 mm

A B
> I
b BOX 1 NEW [mm]
1Y) ©0d - A B H
15 146 220
b3 S oq 15 146 280
P e © 9 15 146 350
15 146 400
15 146 460




ZALUZJA FASADOWA

2 NEW

Ksztatt lameli Y4
Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Naped reczny nie
Maksymalna szerokos¢ *4,5m
Maksymalna wysokos¢ 50m
Zastosowanie zewnetrzne tak
Zastosowanie wewnetrzne nie
] [ = ()
O S . S
O S o S
CEE—— S £ S
CEEE—— S S
O S S
CEE— L] L
*max. 4,5 m Zewnetrzny
* Nie dotyczy Box-6w o wysokosciach 400, 460
(maksymalna szerokosc 3,4 m)

Standardowe kolory konstrukgji:

Przekrdj lameli

0| KolorystykazPalety SELT = «

o

=

strona: 150-151 ‘

Wtasciwosci:
« Dostepny w 5 wysokosciach skrzynki: 220 mm, 280 mm, 350 mm,
*400 mm, *460 mm (*Szerokos¢ max. 3,4 m)
 Pokrywa rewizyjna umozliwia tatwy montaz
- Kaseta w catosci z ekstrudowanego aluminium
o grubosci scianki 2,2 mm
« Wariant z dociepleniem nadproza

A B c
BOX 2 NEW [mm]
b A|B|C|H
e © © ©of T 15 | 146 | 30 | 220
15 | 146 | 30 | 280
po o 9 15 | 146 | 30 | 350
P e © 9 15 | 146 | 30 | 400
15 | 146 | 30 | 460




ZALUZJA FASADOWA

Ksztatt lameli z
Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Naped reczny tak
Maksymalna szerokos¢ 4,5m
Maksymalna wysoko$¢ 50m
Zastosowanie zewnetrzne tak
Zastosowanie wewnetrzne nie
— U
CE—— S S S
S S [f9) S
O L) 93 S
CE— b © S
E— [ £ <
CEE—— b S
CE—— S S
CE—— L S
max.4,5m

max. 3,2 m przy wysokosci 5,0 m Zewnetrzny

System modutowy

Standardowe kolory konstrukgji:

a
\VD Kolorystyka z Palety SELT
strona: 150-151

Przekroj lameli

System Z90 Hagofix®

‘ 93 mm ‘




)\
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/

74

Wtasciwosci:

+ Aluminiowa blacha ostonowa o gr. 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm w 4 wariantach

+ Prowadnice z ekstrudowanego aluminium

« Lamele w ksztafcie litery Z zapewniajqce wieksze zaciemnienie

« Ptynne sterowanie kqtem pochytu lameli umozliwiajqce swobodngq regulacje natezenia swiatta
« Profil wyciszajqcy prace systemu przy zamykaniu lameli

« Sworznie ze stopu cynku i aluminium

« System drabinki HAGOFIX® polega na wstrzeleniu w profil lameli specjalnej spinki

« Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozciqgganie, przecieranie i
oddziatywanie promieni UV, drabinka wzmocniona Kevlarem®

» Opcjatqczenia dowolnej ilosci modutow

« Mozliwosc¢ lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)

« Naped reczny lub elektryczny

 Dostepny wariant samonosny dla systemdw na silnik i prowadnicy pojedynczej

(maks. szer. 2500 mm, maks. wys. 3000 mm)



ZALUZJA FASADOWA

Ksztatt lameli z
Kolorystyka RAL
Naped elektryczny tak
Naped reczny nie
Maksymalna szerokos¢ 4,5m
Maksymalna wysokos¢ 40m
Zastosowanie zewnetrzne tak
Zastosowanie wewnetrzne nie
— .
O S (=3 S
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C— b 3 L)
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CE— S S
CE— L) <8
CE— L) LY
max.4,5m

. Zewnetrzny
max. 3,2 m przy wysokosci 5,0 m

Standardowe kolory konstrukgji:

Kolorystyka z Palety SELT

\ 5 strona: 150-151

000

System modutowy

790 CUBE

Przekrdj lameli

93 mm

Z90 OVAL
























































































































































































































































































































































































